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INFORMACOES TECNICAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
Diametro nominal: 15” Material do ima: Ferrite de Bario
Impedancia nominal: --------------------- 4Q Dimensédo do ima: -----------------mcomeen 225 x 25 mm
Resposta em frequéncia: ---------------- 33 Hza1100 Hz Material da carcaca: --------------------- Aluminio
Poténcia de programa Musical: --------- 3800 W ¢ Material do fio da bobina: --------------- Cobre
Sensibilidade 1\ W@1m: ------------------- 93,89 dB SPL Seccao do fio da bobina: ---------------- Circular
Material da forma da bobina: ----------- Kapton
PARAMETROS THIELE - SMALL Material do cone: Celulose
POténCIa RMS: R P 1900 W m Peso Tofal embalado: 15’5 Kg
Dimensodes da embalagem: 21 x 42 x 42 (cm)
FS: ~ oo o 44,8 Hz
Re: 3Q
Qes: - e 0,34
QMS: - 12,6
Qts: 0,33
Vas: - 58,56 litros
Sd: - -- 908 cm?
Xmax 12,5 mm
Mms: -------- - ---- 247,8 gramas
Bl: ------ -- 24,77 Tm
Le: 1,19 mH (10kHz)
1Or —-mmmmmmmmmm oo 1,49 %

Sujestao de caixa acustica

Volume Total: 80 litros
Fb: 61 Hz
Tipo de duto: Retangular
Dimensoes: A:9cm
B: 39 cm
C:35¢cm
Crossover

HPF: 52 Hz @ 18 dB/8?
LPF: 200 Hz @ 24 dB/8?

(1) - Poténcia calculada na impedéncia nominal do Alto-falante ao ar livre (AES2.1984.r2003)

(2) - Teste de 2 horas continuas feito com sinal Ruido Rosa dentro da faixa entre Fs a 10Fs

Os parametros Thiele-Small sdo extraidos apos um pré-condicionamento de 2 horas em onda senoidal de 20 Hz @ 25%PRMS.
(3) Informacées sujeito a alteragées sem aviso prévio com base nas evolugées técnologicas do produto.
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